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Release Notes CP-Pro CAD 3.18.1
Neue oder geanderte Funktionen:
Gebaudeausbau

¢ Wandhéhe mehrere Wande gleichzeitig andern

e Runde Wande mit der Maus ziehen

¢ Neue Elemente fir Treppen (steigend, fallend, Podest)

e Standardfarben von Gebduden und Ausbauteilen kann eingestellt werden

Assistenzfunktionen

¢ Innenkonsolen fir Modulgeriste an Fassaden
¢ Neigungswinkel fiir importierte GLB-Modelle kbnnen angepasst werden
e Geruste auf Béden in GLB-Modellen stellen

Optimierung und Fehlerbehebung

e Berechnung der Dachneigung optimiert

e GroéBenoptimierung der Projektdatei fir Grundrisse im DXF Format
e Verbindungspunkte gruppierter Wande

e RUX Treppenturm Uberarbeitet

e RUX Stirngelanderrahmen Visualisierung optimiert

e Tobler MATO Treppenturm Uberarbeitet

e Tobler MATO Gittertrager Fehler behoben

e Tobler MATO FuBrahmen Fehler behoben

e Grundriss Funktion optimiert; Boden Raster Ausrichtung

e Durchbruch Funktion optimiert

e MJ Uni 70/100 / Plettac SL 70/100 Seitengelander an Konsole richtig positioniert
e MJ - UNI CONNECT Traufkonsole Fehler behoben

e MJ Uni 70/100 / Plettac SL 70/100: Konsole auf der Stirnseite mit 2 Rohrverbindern Fehler behoben
e PDF Grundrisse im GLB Export richtig anzeigen

e Berechnung der Gertstflache bei Treppentiirmen optimiert

e Hinnebeck Bosta Fassadengerist Generierung optimiert

e Layher Modulgerast an Fassaden Fehler behoben

¢ Layher/RUX Innenkonsolen im Giebelbereich mit Stiitzen

¢ Layher Konsolen Einbau entfernte Geldnderstiitzen nicht

e Layher Blitz Innengelénder flr Treppe in erster Ebene

e Anzeige Druckvorschau auf zweitem Monitor Fehler behoben

e Modulgeriste Anpassung der untersten Lage

e Druckvorschau bei hoher Auflésung optimiert

e Hilfe: CAD Version besser sichtbar und Link auf Release Notes
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Bauteilbibliothek (Layher)

Die Layher Bauteil Bibliotheken wurden mit der aktuellen Preisliste fr 2022 abgeglichen und fehlende relevante
Bauteile in CP-Pro CAD aufgenommen. (DE=Deutschland, NL=Niederlande)

e Leitergange (DE, NL)
e Podesttreppen (NL)
e Diagonalen (NL)

e Gelander (NL)

e |-Gelander (DE)

e Modultreppen (DE)
e Bordbretter (NL)

e Stellrahmen (NL)

e Stiele (NL)

e Konsolen (NL)

e Kupplungen (DE/NL)
e Anker (NL)
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CP-Pro CAD 3.18.0 Release Details

Gebdudeausbau - Wandhéhe mehrere Wande gleichzeitig andern

Fir mehrere selektierte Wande kann die Wandhdhe mit dieser Funktion auf die gewlinschte Hohe angepasst
werden.

Grundriss Neue  Grundriss Model GroBe dndern | Miveau + |Wandhohe Bild Wand MNeues MNeues Gel
Wand importieren importieren~  Importiert Dachlinie | &ndern | platzieren ~ fokussieren | Fassadengerlst Raumgerlst g
Gebaude I
Wandhéhe édndern

Alle ausgewahlten Wande konnen mit dieser Funktion auf

- die gewinschte Hohe angepasst werden.
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Gebdudeausbau - Runde Wande mit der Maus ziehen

Selektierte Wande kénnen mit der Maus an der blauen Markierung gefasst und die Rundung ausgezogen
werden.

Gebdudeausbau - Neue Elemente fiir Treppen

Mit den Gebaudeausbau Elementen fir Treppen, kdnnen Treppen und Podeste an Wanden angelegt werden,
die durch den Assistenten fiir den Geriistbau ausgespart werden.
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Gebdudeausbau - Standardfarben von Gebdauden und Ausbauteilen kann eingestellt werden

In den Objekteigenschaften kann die Farbe von Wanden und Gebaudeausbau Elementen auf Standard
zuriickgesetzt werden.

@ Objekteigenschaften

Wand
Position Gréfe

X -7257 | X 5300
Y 0000 |Y 5000
Z 0284 |Z 0300 |
Drehwinkel
Wandradius
Anfangswinkel

Endwinkel 180,00

@ Dacheigenschaften

@ Sichtbarkeit von BemaBung
@ Verschieben (Replizieren)
@ Farbauswahl

rarve |

Zuriicksetzen

Auf Alle anwenden
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